Aktualizacja Gtosnika
poprzez interfejs WWW lub
Device Manager

Aktualizacja poprzez Device Manager

Aby przeprowadzi¢ aktualizacje poprzez oprogramowanie Device Manager pobierz

oprogramowanie z strony: files.kenik.pl -> Device Manager pamietaj, aby zawsze pobierac
najnowszg wersje oprogramowania.

Po instalacji programu i aktywacji gtosnika wyszukaj go poprzez funkcje wyszukaj, gdy

urzgdzenie zostanie wyszukane na liscie przejdz do sekcji operacji grupowa
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Wybierz z listy docelowe urzgdzenie oraz wskaz plik aktualizacji kliknij aktualizuj oraz wprowadz
hasto urzadzenia
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Po przeprowadzeniu aktualizacji urzgdzenie zostanie zrestartowane

Aktualizacja poprzez interfejs WWW

Wyszukaj urzadzenia w sieci poprzez Device Manager, a nastepnie kliknij na liscie prawym
przyciskiem wybierajac interfejs WWW lub wprowadz adres IP w oknie wyszukiwarki
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Po uruchomieniu przegladarki wprowadz dane logowania do urzadzenia lub aktywuj urzgdzenie,
po zalogowaniu przejdz do sekcji Konserwacja —» Aktualizuj, kliknij wybierz plik

aktualizacji i wskaz plik catos¢ operacji potwierdz przyciskiem aktualizuj.
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